Forschungsschwerpunkte

Die Wirkung der Konzentration
der Nahrlisung auf die Photosynthese
von Tomate

S Produktionsstrategien fiir Gewdchshauskulturen

Um die neu entwickelten Modelle zur Klima- und Nahrlgsungssteuerung
im Gewdchshaus hinsichtlich ihrer Umweltwirkung beurteilen zu kannen,
wird die Methodik der Okobilanzierung angewendet.

Beim hydroponischen Anbau von Tomate wurde in den letzten Jahren die
Néhrstoffkonzentration in der Nahrlosung erhdht und damit eine
Geschmacksverbesserung zu erzielt. Dieser positive Effekt ist jedoch mit

einer Verminderung des Ertrages verbunden. AuBerdem werden die Friich-
te kleiner und ihr Trockenmassegehalt erhoht sich. Ist bei einer hdheren
Nahrlosungskonzentration die Assimilateproduktion und -verteilung in
der Pflanze gleich der bei geringer Konzentration, ergibt sich schon
dadurch eine verringerte Frischmasse des Ernteproduktes, d.h. des Ertra-
ges. Jedoch kann mit einem erhdhten Trockenmassegehalt der Friichte
die Ertragsreduktion nicht immer erklart werden. Es ist anzunehmen, dass
weitere Mechanismen in der Pflanze die Verminderung des Ertrages bewir-
ken. Ein solcher Mechanismus kénnte die Verringerung der Photosynthese
mit zunehmender Nahrlosungskonzentration sein. Deshalb wurde in
gemeinsamen Experimenten von Mitarbeitern des Institutes fiir Gemiise-
und Zierpflanzenbau GroRbeeren/Erfurt e.V. und der Universitat Georgia,
USA, gepriift, inwieweit die Photosynthese von Tomate auf eine Verdnde-
rung der Nahrlosung reagiert und zur Beurteilung der Ertragsreduktion
herangezogen werden muss.
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Einleitung

Eine Serie von Versuchen wurde in einer speziellen Gaswechselmessein-
richtung in Klimakammern an der Universitdt Georgia durchgefiihrt (Abb.
1). In diesen Versuchen wurde der Einfluss der Konzentration der Nahrlo-
sung, gemessen als elektrische Leitfahigkeit im Bereich von 1 bis 9 dSm-,
bei zwei Bestrahlungsstdrken (photosynthetisch aktive Photonenfluss-
dichte 400 und 625 pmol m?s™) und zwei Stufen der CO,-Konzentration
(380 und 700 pmolm?s™) und mit zwei Sorten (Counter, Celebrity)
untersucht. Dafiir standen 8 Acrylkiivetten zur Verfiigung in denen je 6
Tomatenpflanzen wuchsen. Kontrolle und Korrektur von EC- und pH-Wert
(5,6) der Nahrlosung erfolgten manuell taglich in einem Vorratshehalter
(Abb. 1).

Material und Methode

Y R e T R R A T T R e A MR S I Ly W A U R PO R ol RS T SRR

CO,-Mefigerit
MefBiiberwachung
Datenverarbeitung

Abbildung 1
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